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= Kühlleistung (W)
= Umgebungstemperatur (°C)
= Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

DEK30  KÜHLGERÄTE FÜR DEN DACHAUFBAU

Leistungen

Abmessungen

Technische Daten
Kühlleistung EN814 - A35A35
Kühlleistung EN814 - A35A50
Versorgungsspannung
Breite
Höhe
Tiefe
Höchststrom
Anlaufstrom
Sicherung T
Nennleistung EN814 - A35A35
Nennleistung EN814 - A35A50
Einschaltdauer
elektrischer Anschluss
Kältemittel R134a
zul. max. Betriebsüberdruck
Luflleistung Außenkreislauf
Luflleistung Innenkreislauf
Innentemperaturbereich

Temperaturregelung

Außentemperaturbereich
Schutzart Innenkreislauf EN60529
Schutzart Außenkreislauf EN60529
Geräuschpegel
Gewicht
Konformität
Farbton

Zubehör
Verpackungseinheit mit 5 Filtermatten
Verpackungseinheit mit 1 Metallfilter
Niveauwächter, NO
Ausführungen in Edelstahl
Spezielle Farbe auf Anfrage

RAL 7035 gaufriert

Elektronischer Thermostat, 
Werkseinstellung 35°C


